Kurs Komunikacja S7

Spis tresci

Dzien 1

I Podstawy systeméw komunikacyjnych (wersja 0905)

Urzadzenia tworzace system komunikacyjny
Ogolne wiasciwosci systemu komunikacyjnego
Warstwowy model systemu sterowania
Wymagania wobec magistrali w zaleznosci od jej przeznaczenia
Sposob wymiany informacji - ramka transmisyjna
Rodzaje urzadzeh taczonych w sieci
Topologia sieci

Topologia pierscienia

Topologia gwiazdy

Topologia liniowa

Topologia mieszana

Parametry medium wykorzystywanego do potaczenia urzadzen

RS 232C

RS 422

RS 485

Swiattowod

CAN

Parametry medium

Techniki sterowania dostepem do medium

Model odniesienia ISO / OSI

Najpopularniejsze standardy magistral przemystowych

Il Magistrala MPI (wersja 0804)
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Przeznaczenie magistrali MPI

Podstawowe parametry magistrali MPI

Wybor interfejsu do sterownika w programatorze
Sprawdzenie dziatania interfejsu — Accessible Nodes
Parametryzacja interfejsu MPl w module CPU

Parametry sieci MPI

Wykorzystanie aplikacji NETPRO do konfiguraciji sieci
ZADANIE ,Integracja jednostek CPU w sieci MPI”
Sposoby wymiany informacji pomiedzy urzgdzeniami w sieci MPI
Tablica zmiennych globalnych

Parametry zawarte w tablicy zmiennych globalnych
Wykorzystanie funkcji przekazywania i pobierania danych
Pobieranie danych przy pomocy SFC 67 (,X_GET")
Przekazywanie danych przy pomocy SFC 68 (,X_PUT")
Przesytanie i odbieranie informacji przez MPI

Wysytanie danych przy pomocy SFC 65 (,X_SEND”)
Odbieranie danych przy pomocy SFC 66 (,X_RCV”)
ZADANIE ,Przekazywanie kilku pakietow danych”

Dzien 2

Il Standard PROFIBUS — wprowadzenie (wersja 0804)
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Historia standardu PROFIBUS

Funkcjonalnos¢ PROFIBUS DP

Organizacja PROFIBUS&PROFINET International

Najwieksi cztonkowie PROFIBUS International (wycinek listy)
Produkty z interfejsem PROFIBUS

FMS, DP, PA - 3 wersje protokotu PROFIBUS

Zastosowanie sieci PROFIBUS w automatyzacji zaktadu
PROFIBUS - otwarty standard magistrali przemystowej
Certyfikacja produktow
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IV Warstwa fizyczna sieci PROFIBUS (wersja 0905)

IV-3 Zadania warstwy fizycznej

IV-4 Rodzaje warstwy fizyczne;

IV-5 RS 485 jako warstwa fizyczna sieci

IV-6  Parametry kabla RS 485

IV-7  Ztacze PROFIBUS

IV-8 kaczenie urzadzen przy pomocy RS 485

IV-9 Segmenty RS 485

IV-10 Repeater RS 485

IV-11 Dtugos¢é segmentu, rozlegtos¢ sieci bazujacej na RS 485
IV-12 Koncentrator dla sieci PROFIBUS

IV-13 llosci urzadzen tgczonych w ramach sieci

IV-14 Konfiguracja sieci 1

IV-15 Konfiguracja sieci 2

IV-16 Aspekty instalacyjne

IV-17 Ekranowanie i uziemianie

IV-18 Uziemienie - przyktad

IV-19 Odlegtosci pomiedzy kablami

IV-20 Odgatezienia

IV-21 Maksymalne dtugosci odgatezien

IV-22 Terminacja segmentu

IV-23 Konektor z wbudowanym terminatorem

IV-24 Terminacja segmentu — przyktad 1

IV-25 Terminacja segmentu — przyktad 2

IV-26 Mozliwosci testowania warstwy fizycznej RS-485 dla PROFIBUS DP
IV-27 Konektory z diagnostykg

IV-28 Swiattowdd jako warstwa fizyczna sieci

IV-29 Konfiguracja wykorzystujaca swiattowdd — przyktad 1
IV-30 Konfiguracja wykorzystujaca swiattowdd — przyktad 2
IV-31 Inne mozliwosci wykonania warstwy fizycznej

V  Konfiguracja sieci PROFIBUS DP (wersja 0804)

V-3  Rodzaje urzadzen taczonych w sieci PROFIBUS DP

V-4  Funkcjonalnosc¢ jednostek Master

V-5  System Mono - Master

V-6  System Multi - Master

V-7  Zasady wymiany informacji pomiedzy urzadzeniami w sieci PROFIBUS
V-8  Zbiory GSD

V-9  Przyktad pliku GSD

V-10 Parametryzacja jednostki Master

V-11  Import plikdw GSD do programu Hardware Configuration
V-12 Przykiad parametryzacji na podstawie systemu SIMATIC S7-300/400
V-13 Definicja parametréw sieci

V-14 Parametry profilu sieci PROFIBUS

V-15 Zadania warstwy tgcza danych

V-16 Zadania warstwy integracji danych

V-17 Inicjalizacja systemu

V-18 Parametryzacja urzadzenia

V-19 Parametryzacja urzadzenia - przyktad

V-20 Konfiguracja urzadzenia

V-21 Konfiguracja urzadzenia - przyktad

V-22  Wymiana danych

V-23 Odczyt informacji diagnostycznych

V-24 Informacje diagnostyczne zwracane przez DP Slave
V-25 Informacje diagnostyczne - przykiad

V-26 Bezpieczenstwo w przypadku awarii sieci

V-27 Bezpieczenstwo w przypadku awarii sieci — przykitad
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Dzien 3

Vi

Vi

Opis funkcjonalnosci urzadzen — pliki GSD (wersja 0804)

VI-3  Pliki GSD

VI-4  Pliki GSD cd.

VI-5 Format pliku GSD

VI-6  Informacje ogdine o urzadzeniu

VI-7  Funkcjonalnos¢ jednostki DP Slave

VI-8  Konfiguracja jednostki DP Slave

VI-9  Normalny tryb pracy jednostek DP Slave 1

VI-10 Normalny tryb pracy jednostek DP Slave 2

VI-11 Synchronizacja wyjs¢

VI-12 Synchronizacja wyjs¢ — zastosowanie 1

VI-13 Synchronizacja wyjs¢ — zastosowanie 2

VI-14 Definicja grup jednostek Slave

VI-15 Synchronizacja grupy urzadzen DP Slave

VI-16 ZADANIE ,Wykorzystanie funkcji synchronizacji”
VI-17 Inicjalizacja urzadzenia — parametryzacja jednostki DP Slave
VI-18 Parametryzacja jednostki DP Slave - zadania
VI-19 Parametryzacja modutu — opis w pliku GSD
VI-20 Inicjalizacja urzadzenia — konfiguracja jednostki DP Slave
VI-21 Konfiguracja jednostki DP Slave - zadania

VI-22 Konfiguracja — opis w pliku GSD

VI-23 Inicjalizacja urzadzenia — wymiana informaciji
VI-24 Wymiana informacji

VI-25 Wymiana informacji — opis w pliku GSD

VI-26 Dezaktywacja/aktywacja urzadzen DP Slave

I Diagnostyka i programowa obstuga btedéw w sieci PROFIBUS DP

(wersja 0905)

VII-3 ZADANIE ,Zabezpieczenie CPU przed awariami urzadzen rozproszonych”
VII-4 Brak dostepu do stacji rozproszonej

VII-5 Bfad konfiguracji rozszerzajacej - Blok OB 86

VII-6 Odwotanie do niedostepnej komérki wejsc/wyjsé

VII-7 Bfad dostepu do obszaru wejsc¢/wyjs¢ - Blok OB 122

VII-8 Btad klasy priorytetowej - OB 85

VII-9 Odebranie informacji diagnostycznej z jednostki DP Slave
VII-10 Przerwanie diagnostyczne - OB 82

VII-11 Diagnostyka sieci z poziomu STEP 7

VII-12 Inicjalizacja urzadzenia — odczyt informaciji diagnostycznych
VII-13 Odczyt informacji diagnostycznych przez jednostke DP Master
VII-14 Rodzaje informacji diagnostycznych

VII-15 Diagnostyka staciji 1

VII-16 Diagnostyka stacji 2

VII-17 Diagnostyka stacji 3

VII-18 Diagnostyka urzadzenia

VII-19 Diagnostyka urzadzenia — opis w pliku GSD

VII-20 Diagnostyka modutu — format

VII-21 Diagnostyka modutu — przyktad 1

VII-22 Diagnostyka modutu — przyktad 2

VII-23 Diagnostyka kanatu — format

VII-24 Diagnostyka kanatu — przykiad

VII-25 Odczyt informacji diagnostycznych w programatorze

VII-26 Odczyt informacji diagnostycznych ze stacji DP Slave
VII-27 ZADANIE ,Analiza informacji diagnostycznych”

VII-28 Tryby pracy jednostki DP Master

VII-29 Rodzaje ramek transmisyjnych w protokole PROFIBUS
VII-30 Rodzaje portéw

VII-31 Monitor sieci PROFIBUS
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Dzien 4

Vill  Profile (wersja 0804)

VIII-3 Architektura protokotu PROFIBUS

VIlI-4 Sposéb przekazywania danych w sieci PROFIBUS

VIII-5 Czym jest profil?

VIII-6 Dostepne profile

VIII-7 Profil dla enkoderéw

VIII-8 Przyktad parametryzacji enkodera

VIII-9 Informacje diagnostyczne - przypomnienie

VIII-10 Format informaciji diagnostycznych zwracanych przez enkoder

IX Konfiguracja CPU serii S7-300/400 jako DP Slave (wersja 0804)

IX-3 ZADANIE ,Parametryzacja CPU 315-2 DP jako modut DP Slave”
IX-4  Konfiguracja CPU 31x-2DP/41x-x jako DP Slave

IX-5 Definicja modutéw w stacji DP Slave

IX-6 Integracja stacji DP Slave w systemie DP Master

IX-7 Parametryzacja modutéw DP Slave z poziomu DP Master

IX-8 Odczyt spojnego rekordu danych z interfejsu DP

IX-9 Zapis spéjnego rekordu danych do interfejsu DP

Dzien 5

X Wykorzystanie procesorow komunikacyjnych dla sieci PROFIBUS (wersja
0804)

X-83 Parametryzacja systemu wykorzystujgcego moduty CP

X-4  Réznice pomiedzy zintegrowanym a zewnetrznym interfejsem DP
X-5  Konfiguracja modutu CP jako DP Master

X-6  Wymiana informacji pomiedzy jednostkg DP Master a DP Slave
X-7  Odbiér danych: funkcja DP_RECV

X-8  Dziatanie funkcji DP_RECV

X-9  Wysytanie danych: funkcja DP_SEND

X-10 Dziatanie funkcji DP_SEND

X-11  Konfiguracja modutu CP jako DP Slave

X-12 Diagnostyka systemu zawierajacego moduty CP

X-13 Diagnostyka modutu CP — identyfikacja CP

X-14 Diagnostyka modutu CP — parametry magistrali

X-15 Diagnostyka modutu CP —informacja o weztach dostepnych w sieci
X-16 Diagnostyka modutu CP — informacje statystyczne

X-17 Diagnostyka modutu CP — tryb pracy CP

X-18 Diagnostyka modutu CP — bufor diagnostyczny CP

X-19 Diagnostyka modutu CP — informacje o potaczeniach FDL

X-20 Diagnostyka modutu CP — diagnostyka stacji Master/Slave

X-21 Diagnostyka sieci: funkcja DP_DIAG

X-22 Zastosowanie komunikacji wykorzystujgcej potaczenia FDL

X-23 Konfiguracja potaczenia FDL

X-24 Wiasciwosci potaczenia FDL

X-25 Woykorzystanie funkcji AG_SEND oraz AG_RECV w programie sterowania
X-26 Woysytanie danych: funkcja AG_SEND

X-27 QOdbior danych: funkcja AG_RECV

wersja 1004
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