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M. Warstwa fizyczna oraz iskrobezpieczenstwo sieci PROFIBUS PA (wersja
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System konwencjonalny a system bazujacy na magistrali obiektowej
Zalety systemu wykorzystujacego magistrale obiektowg

Warstwa fizyczna magistrali obiektowej

Magistrale obiektowe wykorzystujgce warstwe IEC 61158-2
Sprawdzanie iskrobezpieczenstwa konwencjonalnej petli sygnatowe;j
Sprawdzanie iskrobezpieczenstwa magistrali obiektowe;j

A moze istnieje inna metoda ?

Model FISCO

Model FISCO - podstawowe zatozenia

Uproszczony model magistrali

Konfiguracja sieci wedtug FISCO - typ 1

Konfiguracja sieci wedtug FISCO - typ 2

Parametry zasilacza magistrali

Parametry medium transmisyjnego

Wymagania wobec urzadzen z interfejsem PROFIBUS PA
Sprawdzanie iskrobezpieczenstwa magistrali zgodnie z FISCO
Zalety stosowania modelu FISCO

IV.  Wspodtpraca sieci PROFIBUS DP- PROFIBUS PA (wersja 1012)
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IV-10

V-11

Wspétpraca sieci PROFIBUS PA z PROFIBUS DP

Interfejsy PROFIBUS DP/PA

Zadania tacznika segmentéw

Zasilanie segmentu PROFIBUS PA - charakterystyka urzadzen
Parametry sieci PROFIBUS DP

taczniki inteligentne - stacje DP Slave/PA Master

taczniki inteligentne — zasada dziatania

DP/PA Link firmy SIEMENS — podstawowe cechy

tacznik segmentow SK3 firmy Pepperl-Fuchs — podstawowe cechy

V. Rozszerzenia DPV1 (wersja 1012)

<LK K< LK LK L L L LKL <
A4 LN 0N W

Czym jest PROFIBUS PA?

Elementy sktadowe systemu PROFIBUS PA

Dodatkowe funkcje jednostek Master definiowane przez DP-V1
Cykliczna i acykliczna komunikacja z urzadzeniami
Parametryzacja jednostki DP Slave — dodatkowe informacje
Rozszerzony model urzadzenia 1

Rozszerzony model urzadzenia 2

Informacje udostepnianie przez urzadzenia dla PROFIBUS PA 1
Informacje udostepnianie przez urzadzenia dla PROFIBUS PA 2
Kanaty komunikacyjne w protokole DP-V1

Zaleznos¢ pomiedzy protokotem DP-VO0, a DP-V1

Diagnostyka poréwnanie DP-VO0 i DP-V1

Identyfikacja i zarzadzanie urzadzeniami - cele

Wymagania

Klasy udostepnianych informaciji

Dostep do informaciji I&M

Dekodowanie informacji I&M

Przyktad wykorzystania informac;ji I&M
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VI. Parametryzacja urzadzen z interfejsem PROFIBUS PA (wersja 1012)
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VI -4
VI-5
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VI -8
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VI-15
VI-16
VI-17
VI-18
VI-19
VI -20
VI - 21
VI -22

Typowa konfiguracja systemu wykorzystujacego sie¢ PROFIBUS PA
Informacje udostepnianie przez urzadzenia dla sieci PROFIBUS PA
Parametryzacja - zadania

Parametryzacja urzadzen obiektowych — typowa sytuacja

Zadania do rozwigzania

Oprogramowanie do parametryzacji urzadzen

Profil PA - bloki

Blok przetwornika - przyktad

Blok funkcyjny - przyktad

Sposoby opisu funkcji urzadzenia

EDDL - podstawowe zatozenia

Electronic Device Description - przyktad

Definicja parametréw bloku fizycznego - przyktad

Definicja parametréw bloku przetwornika temperatury - przyktad
Definicja parametréw bloku funkcyjnego Al - przyktad

FDT/DTM - koncepcja

FDT/DTM — przyktad wykorzystania

Aplikacje wykorzystywane do konfiguracji urzadzen - przyktady
GSD, EDD, FDT

EDD/DTM dla urzadzen zgodnych z profilem

VIl. Aspekty instalacyjne (wersja 1012)

VIl - 3
VIl - 4
VIl -5
VIl - 6
VIl -7
VIl - 8
VIl -9
VIl -10
VIl - 11
VIl - 12
VIl - 13

Topologia sieci 1

Topologia sieci 2

Topologia sieci 3

Topologia sieci 4

Elementy przytaczeniowe
Ochronnik segmentu

Bariera obiektowa

Ochrona przeciwprzepieciowa
Rodzaje kabli *

Diugosci odgatezien i potaczen
Interfejsy PROFIBUS DP/PA

VIl - 14 taczniki segmentéw DP/PA — redundancja po stronie PROFIBUS DP 1/2
VIl - 15 kaczniki segmentéw DP/PA — redundancja po stronie PROFIBUS DP 2/2

VIl - 16
VIl - 17
VIl - 18
VIl - 19

VIl - 20
VIl - 21
VIl - 22
VIl - 23

VIl - 24
VIl - 25
VIl - 26
VIl - 27

VIl - 28
VIl - 29
VIl - 30

Redundancja zasilania PROFIBUS PA

Topologia pierscieniowa segmentu PROFIBUS PA

Maksymalna ilo$¢ urzadzen w segmencie sieci

Przyktad specyfikacji parametréw zasilacza segmentu

Przyktad specyfikacji parametréw urzadzenia obiektowego
Zasilanie urzadzen przez sie¢, a maksymalna dtugos¢ segmentu
Czas reakcji systemu wykorzystujgcego tacznik segmentow
Czas reakcji systemu wykorzystujgcego stacje SK2/SK3 firmy P+F
Sprawdzanie iskrobezpieczenstwa magistrali zgodnie z FISCO
Ekranowanie i uziemienie systemu 1

Ekranowanie i uziemienie systemu 2

Typowe problemy spotykane w sieci PROFIBUS PA

Mozliwosci diagnostyki warstwy fizycznej sieci PROFIBUS PA
Przyktad udostepnianych informacji diagnostycznych 1/2
Przyktad udostepnianych informacji diagnostycznych 2/2
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VIIl. Podsumowanie szkolenia, dyskusja

wersja: 1012
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