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ALARMOWANIE SCADA WINCC TIA

USLUGI ZDALNE

Cel szkolenia

Kurs kompleksowo omawia szczegdty alarmowania w systemie wizualizacji. W trakcie szkolenia uczestnicy poznajq zagadnienia
dotyczqgce konfiguracji i obstugi alarméw dyskretnych i analogowych — ukrywanie, blokowanie i filtrowanie alarméw. Liczne,
indywidualnie realizowane éwiczenia praktyczne zapewniajg kursantowi poznanie sposobéw raportowania i analizowania alarméw
oraz eliminowania fatszywych alarmow, a przez to zwiekszenie bezpieczenstwa prowadzenia procesu przemystowego.

Atuty szkolenia

ﬁa Szkolenie od ekspertéw — Obszerna dokumentacja szkoleniowa

Cena katalogowa: 800.00 zt netto

o0 @ &
Czas trwania Godziny trwania zajec Zalecenia

8 godz. | 2 dni 1. dzien 11:00-15:00 Podstawowa znajomos¢ WinCC w
2. dzien 11:00-15:00 TIA.
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Grupa docelowa

O Uzytkownicy systemdw wizualizacji (@]

e} Programisci systeméw sterowania i wizualizacji (0]

Serwisanci i pracownicy utrzymania ruchu

Integratorzy systemow sterowania

Terminy szkolenia

Czerwiec 26/06/2025 - 27/06/2025

Kontakt

Zadzwon by otrzyma¢ oferte dla Ciebie

Aneta Nowak +48 664 441925

Program szkolenia

¢} Typy alarméw dyskretnych i analogowych - o
praktyczne wskazéwki konfiguracji i obstugi.

O Metody ukrywania alarméw — obiekt Alarm view, (¢]
skrypty, grupy i maski alarméw do ukrycia.

o Blokowanie alarméw - blokowanie numerem
alarmu, grupg alarmoéw, klasq alarméw.

o Filtrowanie alarméw przez okreslenie przedziatu o)
czasu, numerdw alarmdw, priorytetem, tekstem
alarmu - obiekt Alarm view, skrypty.

Archiwizacja alarméw i konfiguracja statystyk
alarméw.

Raportowanie alarmdéw przy pomocy list: lista
alarméw biezgcych, krétkoterminowa lista
archiwum, dtugoterminowa lista archiwum, lista
alarméw ukrytych, lista alarmoéw blokowanych, lista
statystyk alarméw.

Wyszukiwanie rysunku do obstugi alarmu z tabeli
Alarm view — metoda Loop-in—alarms.

Konfigurowanie tekstu alarmu z parametrami.
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100%

uczestnikéw po szkoleniu potrafi uczestnikdw po szkoleniu uznato, lat doswiadczenia w szkoleniach uczestnikéw ocenito wiedze

zarzqdzaé projektem WinCC ze potrafi samodzielnie tworzyé poswieconych pakietom WinCC prowadzgcego jako lepiej niz
Explorer (rodzaje konfiguracji, wizualizacje procesu SCADA firmy SIEMENS zadowalajgcg
podstawowe parametry
projektu)
@ INTEX Sp. z 0.0. El Tel: +48 32230 7516 o) Statusy Approved Partner firmy SIEMENS Automation and Drives
44-102 Gliwice, ul. Portowa 4 Fax: +48 322307517 oraz Centrum Szkoleniowego SIEMENS dla technologii
komunikacyjnych PROFIBUS, PROFINET, AS-i, OPC.
(@) Akredytacje PROFIBUS&PROFINET INTERNATIONAL
www.intex.com.pl Odwiedz nasz profil: Competence Center jako pierwsze i jedyne w kraju,
intex@intex.com.pl facebook PROFIBUS&PROFINET INTERNATIONAL Training Center jako

trzecie na swiecie.

O Cztonkostwo w Stowarzyszeniu PROFIBUS PNO Polska
od poczatku jego powstania.

(@) Certyfikat zarzqgdzania jakoscig wedtug normy PN-EN ISO
9001:2015 w zakresie projektowania i organizacji szkolen z

zakresu automatyki przemystowej

O Akredytacja i wpis do Bazy Ustug Rozwojowych.


https://www.facebook.com/szkolenia.intex/?fref=ts
http://www.tcpdf.org

